
B a t t e r i e n   f ü r   S t a r t  ·  A n t r i e b  ·  B e l e u c h t u n g  ·  S o l a r

12+24 Volt · für Blei-Säure und Gel-Batterien

BATTERIELADEGERÄTELOADER

Blinkt, wenn die Ladekapazität kleiner als 3V beträgt  
oder ein Kurzschluss in der Batterie vorliegt. Die Batterie  
ist defekt.

Blinkt, wenn die Polklemmen nicht optimal mit der 
Batterie verbunden sind oder bei einem Falschanschluss. 

Blinkt, wenn 14,0 V Ladeleistung nicht erreicht werden kann.
Batterie sollte bei nächster Gelegenheit erneuerrt werden.

Digitale Statusanzeige (Voltmeter) vor 
und während des Ladevorgangs.







6+12A

30 – 300 Ah
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LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)
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LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)

9-stufiges Hochfrequenz Ladegerät für Blei-Säure Batterien mit  
integrierter zweistufiger Reaktivierungs-Funktion, 4-fach Dioden 
Anzeige und LCD Info Fenster. Für alle Blei-Säure-Batterien auch 
AGM, GEL, VRLA, SLI, CA/CA.

• Funkenschutz

• Automatischer Ladestop bei geladener Batterie

• 9 Stufen Mikroprozessor gesteuerstes Ladeprogramm

• Kurzschluss-Schutz

• Verpolungs-Schutz

• Umschaltbar, 2 Ladestärken wählbar

• Integriertes LCD-Volt Meter

• Stufen Elektronik

• Umschaltbar 6A oder 12A

• Erhaltungsladung

• Dauerladung geeignet

• Ladestrom: 14,8 V



12+24A

60 – 600 Ah
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LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)

9-stufiges Hochfrequenz Ladegerät für Blei-Säure Batterien mit  
integrierter zweistufiger Reaktivierungs-Funktion, 4-fach Dioden 
Anzeige und LCD Info Fenster. Für alle Blei-Säure-Batterien auch 
AGM, GEL, VRLA, SLI, CA/CA.

• Funkenschutz

• Automatischer Ladestop bei geladener Batterie

• 9 Stufen Mikroprozessor gesteuerstes Ladeprogramm

• Kurzschluss-Schutz

• Verpolungs-Schutz

• Umschaltbar, 2 Ladestärken wählbar

• Integriertes LCD-Volt Meter

• Stufen Elektronik

• Umschaltbar 12A oder 24A

• Erhaltungsladung

• Dauerladung geeignet

• Ladestrom: 14,8 V



3+6A

15 – 150 Ah
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LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)

9-stufiges Hochfrequenz Ladegerät für Blei-Säure Batterien mit  
integrierter zweistufiger Reaktivierungs-Funktion, 4-fach Dioden 
Anzeige und LCD Info Fenster. Für alle Blei-Säure-Batterien auch 
AGM, GEL, VRLA, SLI, CA/CA.

• Funkenschutz

• Automatischer Ladestop bei geladener Batterie

• 9 Stufen Mikroprozessor gesteuerstes Ladeprogramm

• Kurzschluss-Schutz

• Verpolungs-Schutz

• Umschaltbar, 2 Ladestärken wählbar

• Integriertes LCD-Volt Meter

• Stufen Elektronik

• Umschaltbar 3A oder 6A

• Erhaltungsladung

• Dauerladung geeignet

• Ladestrom: 29,4 V

37

www.pan t h e r - ba t t e r i e n . de

LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)



1+12A

5 – 300 Ah
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LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)
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LCD BatterieladegerätLCD Batterieladegeerät

LED Anzeige

Gehäuse ABS

Schutzeinrichtung

Elektrische Anschlüsse

Abmessung/Gewicht

AnzeigeLED 

AnschlüsseElektrische 

Schutzeinrichtung

ABSGehäuse 

e

Abmessung/Gewicht

12 + 24 A 6 + 12 A

12 24 12 24

6 + 12A12 + 24 A2

4121 22 4244 4121 22 4244

4 + 8 A 2 + 4 A

12 24 12 24

A4 + 8 A2 + 4

4121 22 442444 4121 22 442444

1 + 12 A 3 + 6 A

12 24 12 24

A3 + 6A1 + 12 A

4121 22 4244 4121 22 4244

12 Volt
(14,8 Volt Ladestrom)

24 Volt
(29,4 Volt Ladestrom)

9-stufiges Hochfrequenz Ladegerät für Blei-Säure Batterien mit  
integrierter zweistufiger Reaktivierungs-Funktion, 4-fach Dioden 
Anzeige und LCD Info Fenster. Für alle Blei-Säure-Batterien auch 
AGM, GEL, VRLA, SLI, CA/CA.

• Funkenschutz

• Automatischer Ladestop bei geladener Batterie

• 9 Stufen Mikroprozessor gesteuerstes Ladeprogramm

• Kurzschluss-Schutz

• Verpolungs-Schutz

• Umschaltbar, 2 Ladestärken wählbar

• Integriertes LCD-Volt Meter

• Stufen Elektronik

• Umschaltbar 1A oder 12A

• Erhaltungsladung

• Dauerladung geeignet

• Ladestrom: 29,4 V



Energie in Perfektion!
Panther-Batterien GmbH

Telefon: +49 (0) 5494-980 58-0 · Telefax: +49 (0) 5494-980 58-58 · E-Mail: info@panther-batterien.de · Internet: www.panther-batterien.de

Blinkt, wenn die Ladekapazität kleiner als 3V beträgt  
oder ein Kurzschluss in der Batterie vorliegt. Die Batterie  
ist defekt.

Blinkt, wenn die Polklemmen nicht optimal mit der 
Batterie verbunden sind oder bei einem Falschanschluss. 

Blinkt, wenn 14,0 V Ladeleistung nicht erreicht werden kann.
Batterie sollte bei nächster Gelegenheit erneuerrt werden.

Digitale Statusanzeige (Voltmeter) vor 
und während des Ladevorgangs.

Gewählte Ladestromstärke

Blitz blinkt, wenn der Ladevorgang startet und zeigt den Ladevorgang an.
Balkenanzeige des Ladestatus

LCD Info Display

12 24

An/Aus / Ladestrom wählen.

Batterie defekt / 
tiefenentladen

Timer wurde gestartet

Falschanschluss, keine oder
unzureichende Verbindung

Anschlussfehler

Ladevorgang

An/Aus Schalter Ladestrom - Wahlschalter

Dieses Zeichen blinkt, wenn die Batterie
Tiefenentladen <3,7V oder defekt ist.

Dieses Zeichen blinkt, wenn der Ladezustand 14,0V 
innerhalb einer Ladezeit von 72 Std. nicht erreicht 
werden kann.

Dieses Zeichen blinkt, wenn eine unzureichende 
Verbindung besteht, oder bei Falschanschluss.

Dieses Zeichen erscheint, wenn eines der obigen 
Probleme angezeigt wird. Anschluss korrigieren.

Das Blitzsignal zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.

Ladestand

Volt Meter

LED Anzeige

Ladevorgang 
beendet

2A 12A

4A 24A

Dieses Symbol zeigt den Ladestand der 
Batterie während des Ladevorgangs an.

Digitale Anzeige des Ladestandes der Batterie 
wenn das Ladegerät mit einer Batterie 
verbunden ist.

Rote LED leuchtet, wenn das Ladegerät 
an eine 230V Steckdose angeschlossen ist.

Grüne LED leuchtet, wenn die Batterie 
aufgeladen ist.

LED leuchtet, wenn 2A Ladestrom gewählt ist.

LED leuchtet, wenn 4A Ladestrom gewählt ist.

12 24

12 24
12 24

12 2412 24

12 24

14,4
29,4




