
VOORDELEN

TOEPASSING

POWER VOOR
AANDRIJVING EN 
MOBIELE STROOM- 
VERZORGING.

 � Nieuwste Lood-Calcium technologie

 � Betrouwbaar en duurzaam

 � Cycli vast door versterkte loodplaten

 � Versterkte Glasvezel7 separatie

 � Hoge diepontlading tot wel 50%

 � Geringe zelfontlading

 � Gebruiksklaar

 � Eventueel droog, geladen, verkrijgbaar

 � Aandrijving

 � Electrische liften

 � Mobiele stroomverzorging

 � Noodstroom, verlichting

 � Vrijetijd, huishoud, zonnepanelen

 � Recreatie, campers, caravan etc.

De Panther tracline accu’s met innovatieve loodplaten  
technologie is de ideale accu voor aandrijving en mobiele 
stroomverzorging. De bedrijfszekerheid en cyclusstabiliteit  
van onze Semi Tractie accú s hebben het hoogste  
niveau van veiligheid en functionaliteit.

www.abs-line.de
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AB.9130100 91301 6 130 160 318 175 210 0 1 B00 29.0

AB.9180133 91801 6 180 240 244 190 275 0 1 B00 31.3

AB.9540633 95406 12 40 50 211 175 190 0 1 B13 13.5

AB.9550233 95502 12 50 60 246 175 190 0 1 B13 16.0

AB.9560233 95602 12 60 80 278 175 190 0 1 B13 20.5

AB.9575233 95752 12 75 90 353 175 190 0 1 B13 24.9

AB.9580433 95804 12 80 105 349 175 235 0 1 B00 26.7

AB.9595033 95950 12 95 110 330 172 240 1 12 B00 26.6

AB.9600233 96002 12 100 125 349 175 290 0 1 B00 28.1

AB.9605133 96051 12 105 130 513 189 223 3 1 B00 42.1

AB.9635133 96351 12 135 180 513 223 223 3 1 B00 46.7

AB.9680133 96801 12 180 230 518 274 242 3 1 B00 61.9

Maatvoering in mm

Bodembevestiging B13

Bodembevestiging B00

Positie +pool 0 (rechts) Positie +pool 1 (links) Positie +pool 3 (links)

Type pool 1 Type pool 12

10,5

10,510,5

100 MAX

www.abs-line.de

TYPEN EN 
DETAILS


